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Reflexões sobre o que já 
foi estudado.
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que vivem de suas 
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2.14 – A figura mostra o ar contido num recipiente,
inicialmente a 100 0C. O ar é resfriado e a água do
manômetro sobe 0,5 cm para dentro do recipiente.
(a) Qual é a leitura inicial do manômetro em Pa?
(b) Qual é a leitura final do manômetro em Pa?
(c) Qual é a temperatura final em 0C?
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Resolução



Continuação da resolução do 
2.14



2.16 – Para a configuração a seguir, responder:
(a) qual a pressão do gás em valor absoluto?
(b) qual é o valor da cota z?
(c) aquece-se o gás de 200C para 600C e o
desnível z varia de 1 m. Qual será o novo
volume do gás, se o inicial era 2 m?
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Resolução



2.17 – No esquema dado, qual é a
pressão em (1) se o
sistema está em equilíbrio
estático? (leitura do

manômetro pm= 10 kPa.)



Resolução



MANÔMETRO DE TUBO 
INCLINADO COM RESERVATÓRIO

Quando a necessidade de se fazer medições de baixa pressão, ou de
diferencial de pressão muito baixo torna-se uma questão
fundamental, deve-se usar o manômetro de tubo inclinado com
reservatório. Neste caso, o projeto é concebido tendo o tubo
indicador montado na posição inclinada, fato que permite aumentar
ainda mais a legibilidade e a sensibilidade do aparelho.
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Sugestão: resolver do livro 
do professor Franco 

Brunetti os exercícios  2.18; 
2.19 e 2.20


